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SELLETTE INDIVIDUELLE

PRODUIT DE FRANCE  
FABRICATION FRANÇAISE

Pour  plus  d’informations:

 S’adapte à tout type de chantier

des accès restreints
 Deux modèles disponibles d’une capacité de charge 

maximale de 120 kg (1 personne avec du matériel) : 
- électrique (treuil e.lift 350) -  Poids: 70 kg
- manuel (treuil m.lift 400) - Poids: 21.2 kg

 Conception sur-mesure possible, selon un cahier des 

 Montage et démontage agiles
 Accès rapide sur façade en position assise avec 

ceinture d’accrochage

 Légère et très résistante à la corrosion : conçue en 
aluminium

 Livrée « prête à l’emploi » (treuil installé avant 
expédition)

 Roues de guidage
  Ergonomique, maniable
 Peu encombrante

La sellette individuelle, conçue pour réaliser 
des inspections ou des travaux de façade 
en position assise, est une alternative à la 
plateforme suspendue à la différence que la 
sellette n’utilise qu’un seul treuil (manuel ou 
électrique) de levage de personnes.

La sellette individuelle, pouvant être équipée 
d’enrouleurs, est idéale pour les opérations 

service sur les chantiers.

Elle peut être suspendue à des systèmes 
d’accrochages comme les poutres de 
suspension ou la console d’acrotère. 
 

PRATICITÉ

SIMPLICITÉ

CONFORT

BÂTIMENT INDUSTRIE

 Sellette manuelle 

Equipée du treuil m.lift 400

 Sellette électrique

Equipée du treuil e.lift 350

 

Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes individuelles sont associées à des treuils équipés d’un système de sécurité

I  LEVAGE DE PERSONNE TEMPORAIRE  I  Sellette individuelle 

Votre distributeur et réparateur:


